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(54) Способ управления приводом электромобиля и устройство для его осуществления 

(57) Формула изобретения 
1. Способ управления приводом электромобиля, содержащим блок управления, 

тяговую аккумуляторную батарею, электродвигатель постоянного тока с независимым 
возбуждением, реверсор возбуждения, главную передачу с вариатором, отличающийся 
тем, что во всех режимах движения передаточное отношение вариатора в пределах 
диапазона D его плавного изменения поддерживают обратно пропорциональным 
сигналу задатчика интенсивности скорости движения; при трогании с места якорь и 
обмотку возбуждения двигателя подключают к батарее сразу, а в случае движения 
назад одновременно понижают до требуемого максимальный уровень сигнала задания 
скорости, при автоматической остановке скорость электромобиля плавно снижают и 
в момент спада сигнала задания скорости до уровня 1/D двигатель переключают в 
режим электродинамического торможения, а при спаде сигнала задатчика ниже 0,1/D 
от аккумуляторной батареи отключают и обмотку возбуждения, при ускоренном 
торможении дополнительно наращивают темп спада сигнала задания скорости 
пропорционально положению педали тормоза. 

2. Устройство привода электромобиля, содержащее тяговую аккумуляторную 
батарею, блок старт-стопа, электродвигатель постоянного тока и реверсор возбуждения, 
переключатель режима движения, трансмиссию, состоящую из принудительно 
управляемого вариатора и главной передачи, блок управления с педалями тормоза и 
акселератора, отличающееся тем, что педаль тормоза дополнительно соединена с 

7J 

го 

о 
СО 

о> 

W 

со 

о 

Стр.: 1 



первым входом блока управления, педаль акселератора подключена ко второму входу 
блока управления, переключатель режима движения в положении «назад» подключен 
к третьему входу блока управления, якорь электродвигателя и обмотка его возбуждения 
раздельно подключены к тяговой аккумуляторной батарее через блок старт-стопа, 
первый выход блока управления соединен с входом управления вариатором, а его 
второй выход соединен с входом управления блока старт-стопа. 
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